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Climatiseur d’une puissance 60000 BTU ( en mode

2 froid) 1

Climatiseur 9000 BTU/CF (Classe 4 maximum

S en mode chaud/ froid) 2
Climatiseur 12000 BTU/CF (Classe 4 maximum

25 en mode chaud/ froid) 3
Climatiseur 18000 BTU/CF (Classe 4 maximum

3 4

en mode chaud/ froid)
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ITEM DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Qté

Climatiseur d’une puissance60000 BTU ( mode froid)

Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM (froid) télécommandé , composé d'une unité intérieure et
d'un groupe extérieur de condensation raccordée par des tubes calorifugés et pré chargé, y compris la
fourniture et la pose des supports et socles des tubes de raccordement, du calorifuge, la fourniture du fluide
frigorigene et réglage de la charge , frigorifique et eaux de condensas, raccordement électrique en céble de

section 4 X 2.5 mm2, moulure et disjoncteur 3 X 16 A avec boitier.

Climatiseur d'une puissance 9000 BTU (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid)

Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM réversible ( chaud /froid) télécommandé¢ , composé
d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de condensation raccordée par des tubes calorifugés et pré
chargé, y compris la fourniture et la pose des supports et socles des tubes de raccordement, du calorifuge, la
fourniture du fluide frigorigéne et réglage de la charge , frigorifique et eaux de condensas, raccordement

¢lectrique en cable de section 3 X 2.5 mm2, moulure et disjoncteur 2 X 10 A avec boitier.

Climatiseur d'une puissance 12000 BTU (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid)

Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM réversible ( chaud /froid) télécommandé¢ , composé
d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de condensation raccordée par des tubes calorifugés et pré
chargé, y compris la fourniture et la pose des supports et socles des tubes de raccordement, du calorifuge, la
fourniture du fluide frigorigéne et réglage de la charge , frigorifique et eaux de condensas, raccordement

électrique en cable de section 3 X 2.5 mm2, moulure et disjoncteur 2 X 10 A avec boitier.

Climatiseur d'une puissance 18000 BTU (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid)

Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM réversible ( chaud /froid) télécommandé¢ , composé
d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de condensation raccordée par des tubes calorifugés et pré
chargé, y compris la fourniture et la pose des supports et socles des tubes de raccordement, du calorifuge, la
fourniture du fluide frigorigéne et réglage de la charge , frigorifique et eaux de condensas, raccordement

électrique en cable de section 3 X 2.5 mm2, moulure et disjoncteur 2 X 10 A avec boitier.
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ITEM

DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Marquee et

reference

CARACTERISTIQUES
PROPOSEES
PAR LE SOUMISSIONNARE

Climatiseur d’une puissance 60000 BTU (mode
froid)

Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM
(froid) télécommandé , composé d'une
intérieure et d'un groupe extérieur de condensation
raccordée par des tubes calorifugés et pré chargé, y
compris la fourniture et la pose des supports et socles

unité

des tubes de raccordement, du calorifuge, la
fourniture du fluide frigorigéne et réglage de la
charge , frigorifique et eaux de condensas,

raccordement électrique en cable de section 4 X 2.5
mm?2, moulure et disjoncteur 3 X 16 A avec boitier.

Climatiseur d'une puissance 9000 BTU (Classe 4
maximum en mode chaud/ froid)

Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM
réversible ( chaud /froid) télécommandé , composé
d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de
condensation raccordée par des tubes calorifugés et
pré chargé, y compris la fourniture et la pose des
supports et socles des tubes de raccordement, du
calorifuge, la fourniture du fluide frigorigéne et
réglage de la charge , frigorifique et eaux de
condensas, raccordement électrique en cable de
section 3 X 2.5 mm2, moulure et disjoncteur 2 X 10
A avec boitier.

Climatiseur d'une puissance 12000 BTU (Classe 4
maximum en mode chaud/ froid)

Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM
réversible ( chaud /froid) télécommandé , composé
d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de
condensation raccordée par des tubes calorifugés et
pré chargé, y compris la fourniture et la pose des
supports et socles des tubes de raccordement, du
calorifuge, la fourniture du fluide frigorigéne et
réglage de la charge , frigorifique et eaux de
condensas, raccordement électrique en cable de
section 3 X 2.5 mm2, moulure et disjoncteur 2 X 10
A avec boitier.




Climatiseur d'une puissance 18000 BTU (Classe 4
maximum en mode chaud/ froid)

Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM
réversible ( chaud /froid) télécommandé , composé
d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de
condensation raccordée par des tubes calorifugés et
pré chargé, y compris la fourniture et la pose des
supports et socles des tubes de raccordement, du
calorifuge, la fourniture du fluide frigorigéne et
réglage de la charge , frigorifique et eaux de
condensas, raccordement électrique en cable de
section 3 X 2.5 mm2, moulure et disjoncteur 2 X 10
A avec boitier.
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Marque Reference

PU (HT)

PU (TTC)

PT (TTC)

Fourniture et pose de
climatiseur de puissance
60000 BTU
froid)

( mode

Fourniture et pose de
climatiseur de puissance
9000BTU C/F (classe 4
maximum en mode

chaud/ froid)

Fourniture et pose de
climatiseur de puissance
12000BTU C/F (classe 4
maximum en mode

chaud/ froid)

25

Fourniture et pose de
climatiseur de puissance
18000BTU C/F (classe 4
maximum en mode

chaud/ froid)

Prix total TTC

Arrété le présent devis a la somme totale de

Le soumissionnaire




